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BROIL KING

DIMENSIONES REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN

BUILT IN | PARRILLAS A GAS EMPOTRABLES DE 04 QUEMADORES

- Nota 01: Se debe mantener el diseño de los “dientes” en las 4 esquinas del área de instalación.
- Nota 02: La salida de la manguera de gas, debe ir siempre al lado izquierdo de la parrilla ya que el diseño así la ubica. La manguera no debe pasar y/o cruzar la 
parte inferior de la parrilla.
- Nota 03: Todas las medidas equivalen a centímetros.
- Nota 04: El mueble fijo planteado en este manual es un diseño referencial y puede variar según las necesidades y preferencias del usuario, sin embargo; las 
medidas establecidas para el espacio de instalación de la parrilla sí deben ser las indicadas. 

ELEVACIÓN CORTE B

CORTE CCORTE A

Pase de manguera 
de gas 9.0 x 9.0

Pase de manguera 
de gas 9.0 x 9.0
(Ver Detalle 03)

Área de colocación 
de parrilla

Dientes para en-
ganche de parrilla

(Ver Detalle 01)

Dientes para en-
ganche de parrilla

(Ver Detalle 01)

PLANTA

Dientes para en-
ganche de parrilla

(Ver Detalle 01)

Dientes para en-
ganche de parrilla
(Ver Detalle 01)

Pase de manguera de 
gas 9.0 x 9.0

(Ver Detalle 02)

Proyección de 
apoyo de parrilla

Rejilla para ventilación

CCCB

CA

75.80

59.00

28.00

28.00

28.00

28.00



15.3
30.5

37.5
10.0

La parrilla incluye, en la parte inferior, una manguera metálica para la conexión 
de gas. Es necesario que ésta se mantenga firme a 45 grados por medio del 
elemento fijador proporcionado.

El gabinete para el cilindro debe contar con ventilación 

BROIL KING

DIMENSIONES REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN

BUILT IN | PARRILLAS A GAS EMPOTRABLES DE 04 QUEMADORES

Elemento de fijación 
para manguera metálica

01. Separación entre la parrilla y una pared no com-
bustible

Desde cualquier muro de mate-
rial no combustible que limite o 
contenga el área de parrilla, debe 
respetarse una distancia mínima 
de 15.3 cm para el buen funciona-
miento de la parrilla.

02. Separación entre la parrilla y una pared combusti-
ble protegida

Elemento aislante

Si la superficie que se encuentra 
perpendicular a la parrilla es de 
material combustible, pero está 
protegida por  un elemento, se 
debe respetar una distancia míni-
ma de 30.5 cm en cada lado que 
contenga la parrilla.  

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN

Muro de material
no combustible

Muro de material 
combustible

- Nota 05: Material combustible_Toda estructura del edificio o decorativa hecha de madera, papel prensado, fibras vegetales, vinílico/plástico u otros materiales 
que sean capaces de transferir el calor o que se puedan prender fuego y quemar. Dicho material deberá considerarse combustible a pesar de ser a prueba della-
mas, estar tratado con retardadores de incendio o de estar pintados o revestidos.
- Nota 06: Material no combustible_Un material que no sea capaz de prenderse fuego y quemarse, como los materiales que consisten completa o parcialmente 
de acero, hierro, ladrillos, concreto, pizarra y yeso.

DETALLE 02
(Pase de manguera 9.0x9.0)

DETALLE 01
(Diente 10.5x1.6)

9.0

9.0

5.0

9.0

9.0

10.5

1.6

9.0

9.0

5.0

9.0

9.0

10.5

1.6

DETALLE 03



30.5

37.5
10.0

BROIL KING
BUILT IN | PARRILLAS A GAS EMPOTRABLES DE 04 QUEMADORES

03.Separación entre la parrilla y una pared combus-
tible.

En caso de no contar con un mate-
rial de protección para la superfi-
cie combustible, se debe respestar 
una distancia mínima de 37.5 cm    

Muro de material 
combustible

152.4

04. Instalación bajo techo

Si la parrilla se instala bajo un te-
cho, la distancia mínima debe ser 
de 152.4 cm.

152.4

05. Campana extractora

Si la parrilla se instala bajo un te-
cho de material combustible, es 
necesario instalar también una 
campana extractora.



15.3

37.5

15.3

15.3

37.5

15.3

15.3

37.5

15.3

01. Ubicación de la parrilla con sentido de viento favorable

Las parrillas a gas están diseñadas para tomar aire por la parte delantera y 
enviar los gases de escape hacia afuera por la ranura de escape ubicada en la 
parte posterior de la misma. Por lo tanto, es importante instalar la parrilla en 
una ubicación donde la mayoría del viento incida en la parte frontal. 

BROIL KING
BUILT IN | PARRILLAS A GAS EMPOTRABLES DE 04 QUEMADORES

02. Ubicación de la parrilla en caso el viento corra en sentido opuesto a la 
parrilla

Si instala la parrilla en un lugar donde la mayoría del viento incide por la parte 
posterior de ésta, se deberá instalar una protección contra el viento.

Se deberá respetar la distancia de separación requerida entre la parrilla y el 
muro protector según las medidas indicadas anteriormente.

CONDICIONES DE VIENTO A CONSIDERAR

- Nota 07: Para mayor información acerca de estas instrucciones y más, leer el Owner´s Manual, que se entrega como parte de las instrucciones de las parrillas 
Broil King.

Dirección del 
viento
correcta

Dirección del 
viento
correcta

Dirección del 
viento
incorrecta

Dirección del 
viento

Muro protector 

X: Distancia a mantener 
según el material del 

muro

X

Muro protector 

Parte posterior de la parrilla

X

X: Distancia a mantener 
según el material del 

muro

ELEVACIÓN LATERAL

ELEVACIÓN LATERAL

PLANTA

PLANTA


